
Stehen Sie vor dem Bau einer Hochspannungsanlage? Machen Sie sich Gedanken über die bestmögliche Vorgehens-
weise und Finanzierung? Mit dem Anlagen Contracting der SAK finden Sie die Antworten: Überlassen Sie Erstellung, 
Betrieb und Instandhaltung spezialisiertem Fachpersonal. Das Contracting-Konzept wird zusammen mit Ihnen auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Nach Ablauf des Vertrags, bei dem ein jährlicher Contracting-Beitrag festgelegt wird, 
kann die Anlage zum Zeitwert gekauft oder der Vertrag verlängert werden. Nutzen Sie unsere Kompetenzen und 
konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

anlagen contracting  
Erstellung, Betrieb und Instandhaltung
Outsourcing. Was bringt es Ihnen?
• Überlassen Sie den Spezialisten alle Belange rund um 

Ihre Hochspannungsanlage. Sie sparen Fachpersonal und 
haben Zeit für Ihre Kunden.

• Mit der SAK sichern Sie sich eine langfristige und hohe 
Versorgungsqualität. Dank 24h-Service und Reservelager 
können Störungen innert 24 Stunden behoben werden, 
Unterbruchzeiten sind kurz und Sie bleiben risikofrei.

• Sie erfüllen jederzeit die gesetzliche Wartungspflicht, die 
SAK übernimmt die komplette Kontrolle Ihrer Anlage.

Darum die SAK – fünf gute Gründe:
• Vielseitige Contracting-Möglichkeiten
• Langjährige Erfahrung im Anlagenbau
• Spezialisiertes Personal
• Immenses fachliches Know-how
• Zukunftsstarkes Partnernetz

Für Ihre Hochspannungsanlage nehmen wir regelmässige 
Kontrollen vor: 
• Jährliche Sichtkontrolle, Überprüfung auf Feuchtigkeit 

und Wasser im Vorschacht, Kabelkeller, Anlageraum,  
Reinigung des Innenraumes, Inspektion des Bedienungs-
materials.

• Umfassende Reinigung sowie Einstellen und Prüfen des 
Primärrelais alle fünf Jahre.

• Ersatz von defekten Anlageteilen alle acht Jahre.
• Ersatz der gesamten Anlage am Ende der Lebensdauer.
• Die SAK regelt die periodischen ESTI-Kontrollen und alle 

damit verbundenen Massnahmen.
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