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(Freigabe WP (ber potenzialfreien
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Wassererwarmer

ICT:

Informations- und
Kommunikations - Technologie
(z.B. Lastschaltgerat, Gateway,
Kommunikationsmodul, usw.)

SM:
Smart Meter

Total neu

Bestehender Anschlusswert
Installierte Leistung

Gleichzeitigkeitsfaktor z.B. 0,5
Voraussichtliche Maximalbelastung
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Erstellt 147 05,2018
Datum

Bearbeiter |bak

Anderung

Datum Name

Ssak

St.Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG

NZF NS Messung

Vadianstrasse 50 / P.F. 2041
CH-9001 St.Gallen

5.1 Prinzipschema Einfamilienhaus (Smart Meter)
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Erstellt
Datum

07.05.2018

St.Gallisch-Appenzellische

Kraftwerke AG

Bearbeiter

bak

Ssak

Vadianstrasse 50 / P.F. 2041

Anderung

Datum

Name

CH-9001 St.Gallen

NZF NS Messung

5.2 Prinzipschema Mehrfamilienhaus (Smart Meter)




Smart Meter, Elster AS 3000 (Kombizahler Wirk u. Blind, 4 Quadrantenzahler) ICT
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ] Informations- und
Kommunikationsmodul | ! . Kommunikations-
Technologie
. . . I (z.B. Lastschalt-
Anschluss nach AN AN AN Ausgange max. gerat, Gateway,
Schema auf AN N N 60VDC/100mA Relais K1 Relais K2 Kommunikations-
Klemmendeckel l__| f — i I | module usw.)
; +AA -AA ’7 /—‘ i [ [
Reserveschlaufe
| o7 O3 07 Q6 5 Qo P10C1n 21|20 | 22 |64]61]62|74|71]72] | | 0,2, 0195304 | hinter der Abdeckung
[ . . . . . . N | .l min. 20 cm
Relais K1 und K2
Belastung max. 4A
|||
1EIEIE
X | X| X | X
1({2(3]|4
Option
Impulsweitergabe
(kostenpflichtig)
- 2,5mm? Steuerleiterklemmen
L1 |» plombierbar,
L2 Steuerleiter nummeriert
L3 4
L O0—
Bezliger- = ~2 Schaltgerate
bezug 1 plombierbar
Uberstrom- OO
unterbrecher € 2 45
R i e
L —----
B3 -——---
N ———— Steuer-
PE — — — — =~ PE Uberstrom- -+
unterbrecher |::|
plombierbar 41
(ungemessen)
10A/13A 2 5mm2
L-——- s
N — — — —
Legende fiir Steuerleiter A;as_g?er:'g
0 | Steuerneutralleiter
1 | Boiler Nacht K1
2 | Boiler Tag K2
2 | Warmepumpe K2
usw.
A 08.03.2018 bak Erst. Datum 25.05.2018 . . Projekt: Anlage: Ort: Blatt:
St.Gallisch-Appenzellische
Erst. Name bak sa I( Kraftwerke AG NZF NS Messung
Letzt. Zugr. 18.09.2018 Vadianstrasse 50 / P.F. 2041 Bez.:
Anderung Datum Name Letzt. Bearb. | bak CH-9001 St.Gallen 5.3 Niederspannung Direktmessung (Smart Meter)






















min. Platzbedarf 145

Stromschiene

Dicke nach Bedarf
mit min. 2 Isolatoren
abgestitzt

Tragschiene

Stitzisolator
Hohe *

Einpressmutter
M12

30

*

Hohe Stitzisolator +
Dicke Stromschiene
min. 30

‘Mess

110

30

min. Platzbedarf 220

Erstellt:

Anderungen:

07.08.2018 BIF

A

18.09.2018 BIF

B
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5.7 Befestigung von Stromwandler
TGH1 300/5A und 800/5A
Schienenanschluss

(Beispiel)

SadkK

\\srvfil01\gruppen$\Alle\N\NS\10_Archiv_Vertrage_Tech_Bed\2018\Schemas\Stromwandler_ACAD\022_4 Befestigung von Stromwandler TGH1 300,5_800,5 Stromschienenanschluss 2017.dwg
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Erstellt: Anderungen: 5.8 Befestigung von Stromwandler
TGK1 1500/5A
07.08.2018 BIF A | 18.09.2018 BIF Schienenanschluss
B | oo, Seite 18 (Beispiel)

\\srvfil01\gruppen$\Alle\N\NS\10_Archiv_Vertrage_Tech_Bed\2018\Schemas\Stromwandler_ACAD\022_5 Befestigung von Stromwandler 1500_5 Stromschienenanschluss 2017.dwg
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| Markierung der
‘ ‘ Mittelachse (*b)
)
90
(*a)
O O
Hinweise:
a. Der Abstand zwischen unterkant d. Hinter der Platte ist fur die

Leiterdurchfiihrung bis Mitte
horizontale Apparateschiene muss
90 mm betragen

Die Mittelachsenmarkierung der
Zahlersteckklemmen muss auf die
Mittelachse der vertikalen
Apparateschiene ausgerichtet sein.

Fir die Zahlerklemmenverdrahtung
ist Litze zu verwenden.
(Lizenanschlisse immer mit
aufgepressten Hilsen ausfihren).

Anschlussl

eiter die Uibliche

Reserveschlaufe vorzusehen

e. Es durfen nur Platten mit ganzen
Leiter6ffnungen verwendet werden.
Die Leiter6ffnung darf weder einen
Trennsteg noch Durchgangslécher

aufweisen.

zugelassenes Produkt:

Seidl Zahlersteckklemme SL-AKS/Z 80(128) A-1N

E.No. 169027019

L0

T 1D

Erstellt:

Anderungen:

07.08.2018 BIF

A | 20.08.2018 BIF

B | 18.09.2018 BIF

Seite 19

032 Anordnung
Zahlersteckklemme

Sadk

\\srvfil01\gruppen$\Alle\N\NS\10_Archiv_Vertrage_Tech_Bed\2018\Schemas\Stromwandler_ACAD\032_2 Anordnung Zahlersteckklemme_ACAD_10_SAK.dwg




